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prety 6620 — wklejane chemicznie

co ok. 40 c¢m, =80 cm, k. 5.8

PRZEKROJ PIONOWY

chudy beton gr. 10cm

1: /9

SZYB WINDOWY

Uwagi:

Sciany zelbetowe szybu gr. 16 cm

< Vit
=
. . x7 =
Wymiary — na podstawie owyzej poziomu terenu
inwentaryzacji przekazanej przez \ o 1 e
Inwestora. = 12, 46
o 611,14 23] ,
16 190 16, .9
- !T A 719
~ 3( " %

Lica otworu szybu i otworu

budynku — w jednej linii.

e
16 9

W przypadku koniecznosci B
podkucia filarka miedzyokiennego

~ skontaktowa¢ sie z projektantem

celem opracowania odpowiedniego = ¥

rozwiazania konstrukcyjnego. x
(]
[Tl

| \Obrys Scian 7eb.

20 9716

DZWIG TYPU
HYDRAULICZNEGO
Amax = 630 kg

szybu qr. 25 cm

qr. 25cm

szer. 10 cm

Obrys projektowane]
piyty fundamentowe]

Obrys istniejgcej
fawy fund. budynku

ponizej poziomu terenu

= grunt rodzimy pod projektowanym
fundamentem zage$cic do 1s>0,95

= Wszytkie wymiary sprawdzic
Z projektem architektury oraz w naturze

» W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
pomiedzy poziomami posadowienia budynku
I szybu windowego - skontaktowac sie
Z projektantem celem opracowania
rozwigzania.

» zabezpieczenie przeciwwodne ponizej
poziomu +0,69 - patrz. projekt architektury

SCHAMAT KONSTRUKCJI 1:75
SZYB WINDOWY
Materiaty:
= beton kl. B25, (W8)
(W8 - do poziomu +0,69)

= Stal kl. A-Ill

BIURO KONSTRUKCYJNE

BARTLOMIEJ CHMIELEWSKI

Ul. Metgiewska 2, 20-209 LUBLIN
tel. 505-969-669
www.konstrukcjeoptymalne.pl

Data opracowania:

V2013

Stadium projektu:

WYKONAWCZY

Zen® Dominika Moczydtowska - PRACOWANIA USLUGOWO HANDLOWA

Obiekt, nazwa i adres:

Szyb Zelbetowy dla dzwigu hydraulicznego Qmax=630 kg

ZESPOL SZKOL NR 1 IM C.K. NORWIDA W SWIDNIKU

FUNKCJA

BRANZA IMIE I NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Zawartos$¢ rysunku:

Schemat konstrukcii
szybu windowego
z przekrojem.

Projektowat:

konstrukcja | - mgr inz. Barttomiej Chmielewski

LUB/0205/PWOK/09

Sprawdzit:

Skala:

NrRys.:

K1

1:100




