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Lublin, kwieciea 2013r

Oswiadczenie

Niniejszym dwiadczamyze projekt architektoniczno — budowlaragznie z projektem
zagospodarowania terenu dobudowwidju osobowego dla niepetnosprawnych w Zespole Sakb
im. C.K. Norwida wSwidniku ul. Gen. L. Okulickiego 13 zostat opracowagodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngpdstawa prawna art. 20 ust. 4
Ustawy nr 207 z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo Budawd- tekst jednolity-Dziennik Ustaw nr 207
poz.2016 z 2003 r z ghiejszymi zmianami) .

sprawdzajcy projektant



Czes¢ opisowa
Do projektu Architektoniczno — budowlanego z projekem zagospodarowania terenu dobudowy
dzwigu osobowego dla niepetnosprawnych w Zespole Stkd 1 im. C. K. Norwida w Swidniku
przy ul. Gen. L. Okulickiego 13 (nr ewid. Dziatki 1186).

1. Dane podstawowe ogodlne i techniczne.

1.1. Miejsce dobudowy - Cz&$¢ A zespotu szkat, hall komunikacyjny na
wszystkich poziomach (piwnica + 3 kond.)

1.2. Liczba obstugiwanych kondygnaciji - 3 + piwnice

1.3. Liczba 0s6b -8

1.4. Typ dzwigu (dane techniczne)

m
1.5. Liczba wejsé - 4 w tym przelotowe na parterze
1.6. Technologia realizacji szybu - zelbetowy o grubgri scianki 16 cm z betonu kl. B25
1.7. Wewrgtrzne gabaryty szybu - 1900 x 1550 h=11,84 m

Gabaryty podszybia - 1900 x 1550 h=500 cm

Gabaryt kabiny - 1400 x 1100 mm
1.8. Rodzaj i wymiary drzwi - teleskopowe 800/900 mm

2. Podstawy opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektll@nego architektonicznego z projektem
zagospodarowania dobudowimdgu osobowego dla niepetnosprawnych w Zespole 1Sakib
im. C. K. Norwida wSwidniku.
2.2. Zawarta umowa na dokumentaayw.
2.3. Program budowy ustalony w ramach przygotowamigstycji przedstawiony przez Inwestora.
2.4. Mapa do celéw projektowych opracowana w 20p&ez firnrg MT- GEO Ustugi Geodezyjne
Michat Tuszewski.
2.5. Wypis z rejestru gruntéw z dnia 2013.04.09.
2.6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarua przestrzennego WPN.6724.15.18.2013 z
dnia 16.04.2013 r wydana przez kiizMiastaSwidnik — Wydziat Planowania Przestrzennego i
Gospodarki Nieruchongaiami.
2.7. Wytyczne techniczne dlawligu osobowego typ

m.
2.8. Pomiar budynku szkolnego w miejscu lokalizdgjvigu wykonany w zakresie wystarcaaym
dla celéw projektowych wykonany przez opracoyeego dokumentagj
2.9. Wytyczne projektéw branwych - konstrukcji i instalacji elektrycznych.

2.10. Wizja lokalna terenu i obiektu.
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2.11. Opinia nr 155/2013 Zespotu Uzgodnienia Dokutiagi Projektowej Starostwa Powiatowego w
Swidniku z dnia 2013.04.17 z aaknikiem graficznym.

2.12. Pismo Gminy Miejskiejwidnik WIKI-1 7021.4.4.2013 z dnia 11.04.2013 w apie

przylaczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej igtneg na terenie szkolnym.

2.13. Obowizujace przepisy, w szczegOlém ,warunki techniczne jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie”.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest realizacja dobudowy doéagirego budynku szkolnego

trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniemndgu osobowego dla oséb niepetnosprawnych GLF
C o zmn#gjonym podszybiu i nadszybiu. W

uzupetnieniu pochylni zewtrznej dojazdu os6b niepetnosprawnych do szybu.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt budowlany architektoniczny z projektengaspodarowania terenu,

- projekt budowlany - e&¢ konstrukcyjna,

- projekt budowlany - ¢&¢ elektryczna.

4. Program inwestycji.

Zasadnicz cz$¢ programu stanowi realizacjawligu osobowego, oraz pochylni dojazdu dla oséb
niepetnosprawnych. Uzupetnienie stanppiace rozbiorkowe na wszystkich poziomach ¢mst

(piwnica i kondygnacje).

5. Opis stanu istniegceqo.

Miejsce lokalizacji dobudowyalvigu osobowego znajdujegsbezpdrednio przy wewgtrznym
narazniku skrzydta zachodniego i pétnocnego Zespotu budw szkolnych. Lokalizacja jest
niezabudowana, nie znajdigic tu elementy uzbrojenia i zigi&olidujaca z dobudow:

Dojscie projektowane pochylaiposiadéd maoze tatwy dostp z istniejcego frontu placu wégiowego.
Na podstawie dogpnych bada geotechnicznych gruntu przeprowadzonychygiesiztwie
przydatng¢ gruntu mana oceni jako dobs, woda gruntowa na poziomie posadowienia nie
wystepuije.

Przed przysipieniem do fundamentowania szyhiwijowego naley dokona& po odkrywce
ponownej oceny przydatia gruntu (miejsce wyspuje bezpérednio przy elewacji budynku
podpiwniczonego).

Warunki gruntowe ocedginalezy jako proste i zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r ,W sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych” projektowanybsdiwigu zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej co nate potwierdzé przed realizagjopracowaniem w formie ekspertyzy lub

dokumentacji geotechnicznej.
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6. Obliczenie powierzchni zabudowanej i kubatury.
6.1. Powierzchnia zabudowana.

Szyb dwigu -2,52x 2,07 =5,20M

Pochylnia -15,40 x 1,45 = 22,35 m

6.2. Kubatura.

Szyb dwigu -2,52 x 2,07 x 12,70 = 66,0'm

7. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

7.1. Uktad komunikacyjny.

Projektowana dobudowaigu po stronie podworza rekreacyjnego zespotulsggm nie powoduje
konieczndci zmian w ukladzie komunikacyjnym, projektowanaipgnia dojazdu i ddgia oséb
niepetnosprawnych zostanie krétkim utwardzonym clikidm podhczona do istniacego dacia
pieszego do boiska.

Istniejacy chodnik w przypadku awaryjnym pozwala na bégpani podjazd karetki w bliskie

sasiedztwo dwigu.

7.2. Obiekty i elementy zagospodarowania wygbujace w projekcie.

Na dzialce 1186 w miejscu beZpedniej lokalizacji projektowanegadigu osobowego wyspuja
nastpujace elementy zagospodarowania:

- szyb @wigu dobudowany do elewacji budynku szkolnego,

- pochylnia dojazdu na wozkach i 8dp dla oséb niepetnosprawnych na pasie zielekigjis

urzadzonej.

7.3. Uksztaltowanie terenu, zieleni.

Realizacja dwigu z pochylni dojazdu powoduje nieznaczne wyskarpowanie w pasierokéci
okoto 3,0 m i koniecznig urzadzenia zieleni niskiej (krzewy, kwiaty, trawa) &4a wykonania
utwardzonego chodnika o szerékil,20 m na diugai okoto 6,0 m.

7.4. Bilans terenu.

Wielkos¢ dobudowy nie wptywa w sposéb istotny na istgggjbilans terenu zespotu szkolnego.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.1. Charakterystyka pazarowa dobudowy.

Projektowany édwig dobudowano bezgoednio do budynku szkolnego z dgstm na kadej
kondygnacji i piwnicy, stanowi Wt wspolm, strek pazarowa ZL 1l jako obiekt wyteczndci w

ktorym nie wys¢puja pomieszczenia z przebywaniem ponad 50 0s6b.

8.2. Przeznaczenie budynku.



Przeznaczeniemzaiigu jest dostp os6b niepetnosprawnych do pomiesaadgdaktycznych na

wszystkich kondygnacjach oraz szatni w podpiwniaz&udynku.

8.3. Parametry obiektu.

Gabaryty szybu: - diugé -2,52m
- Sszerokeéc -2,07m
- Wysokd¢ -9,80m

8.4. Odpornaé pozarowa budynku.

Szyb dwigu zakwalifikowany do ZL IIl jako budynek niskkeesli¢ nalezy jako obiekt o odporrigi
pozarowej klasy ,,C”. Podobnie jak budynek dydaktyczpmgylegty.

8.5. Podziat na strefy pgarowe.

Projektowany szybavigu nalery do jednej wspolnej strefy parowej jak budynek dydaktyczny z
dopuszczalgstref, 8000 .

8.6. Zagrazenie wybuchem- nie wys¢puije.

8.7. Klasa odporndci ogniowej elementow budynku.

Klasa odporngci ogniowej elementow
Budynek klasa Elementy budynku wg. Rozwiazan
odporndci y y wg. Wymaga tab. 216 9. %
projektowych
Gtéwna konstrukcja 6 .
o g Scianazelbetowa grub.
nosna, sciana El 30
16 cm
zewrgtrzna
Piyta stropowa gr. 15 cm
Klasa ,C” Strop REI60 z izolacp termiczr
NRO
Piyta stropowa gr. 15 cm
Przekrycie dachu REI 15 z izolacp termiczr
NRO

Elementy budynku spetniyvymagania.

8.8. Odlegia¢ od obiektéw gsiednich i granic posesiji.
Projektowany szybawigu przylega déciany zewntrznej budynku dydaktycznego. Odlegial

innych obiektéw ponad 50 m.

8.9. Ewakuacja budynku.
Ewakuacja z kabiny szybu jest sisva na kadej kondygnacji budynku dydaktycznego do hallu
gtéwnego i dalej klatk schodow oraz bezpérednio i dalej klath schodows oraz bezpgrednio na

zewngtrz na poziomie parteru.



8.10. Uradzenia przeciwpaarowe.
Na poszczegoélnych kondygnacjach budynku b&agmio przy lokalizowanymzalvigu
zainstalowano gaice proszkowe zgodnie z Instruk@ezpieczéstwa Paarowego opracowanego w

marcu 2013 r.

8.11. Hydranty wewrgtrzne — DN 25 zrealizowano na kdej kondygnacji w rejonie klatki

schodowej wg ww. Instrukgciji.

8.12. Zaopatrzenie w wog do zewrgtrznego gaszenia pzarOw zrealizowano na terenie zespotu

szkét. Projektowanydvig osobowy nie powoduje zmiany stanu istiejgo.

8.13. Drogi paarowe — bez zmian stanu istnigego.

8.14. Inne uradzenia— nie wymagane do zainstalowania w szybie i ka&bikvigu.

9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowana dobudowa szybgmdgu osobowego po stronie podworza budynku nie waty
niekorzystnie na skal elewacg i funkcje obiektu.

Dostp poszczegolnych kondygnacji uzyskano do przestkaemunikaciji ogélnej (hall z klatk
schodow) co jest rozwgzaniem najbardziej korzystnym. Szybadgu nie dominuje nad gabarytem

budynku dydaktycznego.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu.
W celu unikngcia strat cieplnych z przestrzeni szybu, tym samkraplanie st nascianach wilgoci
przewidziano docieplenigian i stropu szybu metadekka mokr ze styropianu samo gagego gr.

10 cm gciany) i 20 cm (strop).

11. Dostpnosé obiektu dla osob niepetnosprawnych.
Bezparednio do wejcia do kabiny dwigu bedacego 70 cm ponad poziomem terenu istiaego

zaprojektowano pochylaio nachyleniu 6%. Szczegdty na rysunku.

12. Zwigzly opis konstrukciji.

Szyb dwigu zaprojektowano jakeelbetowy monolityczny na mokro z betonu B25.
Posadowienie ptyty fundamentowej&anami gr. 25 cm przewidziano na poziomie istoggh taw
fundamentowych budynku na warstwie chudego betonu.

Szczegobly rozwizan w czsci ,PB — konstrukcja”.

13. Opis wykaiczenia wewrtrznego i zewrgtrznego.



- Standard wykfczenia wewgtrznego szybu naky wykona wg. Instrukcji producenta i dostawcy
urzadzenia;

- ocieplenie szybu wykoiand zewntrz gr. 10 cm metagdlekka mokra z zastosowaniem styropianu
samogasgrego z tynkiem dostosowanym kolorystycznie do mgldj elewacii;

- izolack przeciwwilgociova szybu poniej terenu wykonanascianie 1 x dysperbit + 1 x papa
zgrzewalna i ptyty styroduru gr. 5cm. Izolagrzeciwwilgociowa w podszybiu wykonaw systemie
zamknitym i izolacg poziom z papy termozgrzewalnej x2;

- drzwi segmentowe szybu teleskopowe wykoraszczegoinstarannécia w fakturze i kolorystyce

wybranej przez Inwestora.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlane i wylazeniowe przy realizacji szybunigu osobowego oraz
zewretrznej pochylni wykonazgodnie z wytycznymi projektu zawartymi na rysuctkaopisie
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlaneg grad fachowym nadzorem z dokonaniem
fachowego odbioru technicznego. Zmiany materiatavedery konsultowa z autorem projektu w

ramach odgbnie zleconego nadzoru autorskiego po uathgieniu ich z Inwestorem.

Opis spoudizit:

mgr irk. arch. Kazimierz Bara



